


KOMPONENTEN

Die Komponenten fir die Befestigung des Handtuchhalters an der Wand werden zusammen mit dem
Gerat in einem Beutel geliefert. Es gibt vier Tragerbaugruppen, die jeweils aus den folgenden Komponenten
bestehen:

(A) 1 Kunststoffrohr @28 x 65mm + Schraube M5

(B) 1 Kunststoffrohr @20 x 55mm mit Gewindeeinsatzen
(C) 1 Schraube M6

(D) 1 Kunststoffhalterung (konisch 15°)

(E) 1 c Kunststoffkappe

(F) 1 Schraube @3 x 10mm

(G) 1 Schraube @6 x 50mm

(H) 1 Nylonstopfen @10mm

MONTAGE

Der Handtuchhalter wird mit vier Halterungen an der Wand befestigt.
Zwei Halterungen sollten zwischen dem 2. und 3. horizontalen Rohr — —
von oben und zwei zwischen dem 2. und 3. horizontalen Rohr von
unten angebracht werden. Die Stitzen sollten 100 mm von jedem — (r—
Ende des Handtuchhalters entfernt angebracht werden. Wie in der
Abbildung gezeigt.

100 mm 100 mm

Schritt 1

Zuerst werden die 4 Stutzen auf den Handtuchhalter gelegt, ein Teil
(B) genommen, das Teil (D) mit der Schraube (C) befestigt und von
vorne zwischen zwei Rohre gesteckt, wobei darauf zu achten ist,
dass der konische Teil der Teile (B) und (D) ins Innere des Gerats
zeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang in allen vier Stitzpositionen.

Schritt 2

Sobald die Halterungen am Gerat angebracht sind, Uberprifen Sie
ihre Position und markieren Sie die 4 Stitzpunkte an der Wand.
Bohren Sie die Locher in die Wand und setzen Sie den Dubel (H) ein.

—( @) m—
Schritt 3
Wir nehmen Teil (A), setzen die Schraube (G) ein und befestigen es _ ]
an der Steckdose. Teil (B) in Teil (A) einsetzen und die Schrauben (F) \%’J

anbringen, nicht festziehen.
Schritt 4

Sobald alle Stiitzen angebracht sind, setzen Sie die Abdeckungen (E) auf das Teil (D).
Prufen Sie, ob der Handtuchhalter perfekt senkrecht steht und ziehen Sie die Schrauben (F) fest.




BETRIEBSANLEITUNG

Die Steuerung erfolgt Uiber sechs Tasten und ein TFT-Display.
Aktuelle Uhrzeit

Sollwert Temperatur

Tag der Woche Symbol fiir WLAN

Aktueller Modus
(AUTO, MANUAL, OFF)

\NAVA
\

Info-Bereich

/S
¥

Heizanzeige

O ® & ®

MODE/OK __ CONFIG

L]

Verringern Erhéhen Mode/OK BOOST/
Sie AUTO / MANUAL CONFIG
| OFF
(lange
driicken)

\ \

Boost AN/AUS

Towel rail controls

Beachten: Die Symbole am Bildschirmrand
andern sich in Abhangigkeit des MenUs, welches
aufgerufen wird.

e Das erste Driicken einer Taste weckt die Steuerung
des Handtuchtrockners auf. Jeder weitere Tastendruck
aktiviert die gewlinschte Funktion.

Einschalten:

Nachdem der Handtuchhalter an der Wand
montiert und korrekt an das Stromnetz angeschlossen
wurde, driicken Sie die Haupttaste Ein/Aus auf der
linken Seite der Handtuchhaltersteuerung. Auf dem
Bildschirm werden verschiedene Informationen
angezeigt und der Handtuchhalter ist betriebsbereit.
Ausschalten OFF:

Um den Handtuchhalter auszuschalten, driicken
Sie die Ein/Aus-Taste auf der linken Seite des
Handtuchhalters, bis das Symbol OFF

erscheint, wie in der folgenden Abbildung
gezeigt:

Wednesday
11:00

OFF

Wenn sich der Handtuchhalter im OFF-Modus
befindet, behalt er die Programme bei und
kommuniziert weiterhin mit dem Gateway (falls
angeschlossen), heizt aber nicht.

Um den Handtuchhalter wieder einzuschalten,
dricken Sie erneut auf die Ein/Aus-Taste. Er
kehrt dann in den zuletzt gewahlten Modus
zurtiick (MANUELL oder AUTO).

Betriebsarten:

Um die verschiedenen Modi aufzurufen, driicken
Sie die Taste MODE: AUTO mode ([AUTQJ) oder
manual mode ((_#_J). Sie sehen die folgenden
Bildschirme:

Wed. 11:00h Wed. 11:00
Set point: Set point:
21sc  21sc

3¢t COMFORT
) auto) 3%

In den Betriebsmodi kann im angezeigten
Bereich eine Meldung Uber den Status des
Handtuchhalters angezeigt werden. Siehe die

-

Wed. 11:00h |, @
Set point:

3 :
5°C LST75% | Temaemure
e M AWAY




folgenden Bildschirme:

MANUELLE PROGRAMMIERUNG

Zur Erleichterung der Programmierung ist der TFT-
Bildschirm hintergrundbeleuchtet und bleibt nach
dem letzten Tastendruck noch etwa 10 Sekunden
lang beleuchtet. (Um die Beleuchtungszeit zu andern,
siehe den Abschnitt DISPLAY)

Wenn der Handtuchwarmer in Betrieb ist und die
Raumtemperatur unter der eingestellten Temperatur
liegt, wird das Heizsymbol angezeigt, um darauf
hinzuweisen, dass der Handtuchwarmer Warme
produziert.

Die folgenden Bildschirme zeigen die Modi OFF,
AUTOund MANUAL.Umzwischendenverschiedenen
Modi zu wechseln, driicken Sie die OK/Modus-Taste

Wed. 11:00h Wed. 11:00
Set point: Set point:
21sc  21sc

3¢ COMFORT
e )]
Wednesday
11:00
OFF

und zum Ausschalten die OFF-Taste.

Wenn sich der Handtuchwarmer im AUTO-Modus
befindet, kann die Temperatur durch Dricken der
Tasten +/- eingestellt werden. Diese Anderung bleibt
entweder bis zum nachsten Programmwechsel oder
bis Mitternacht aktiv, dann wird die Temperatur auf

den voreingestellten Wert zurtickgesetzt.
Wed. 11:00  ;n®
Set point:

21 sc

3t COMFORT

ook %

Wenn die Temperatur im AUTO-Modus eingestellt
wurde, zeigt ein Zeiger neben dem Symbol auto den
geanderten Sollwert an. Um in den AUTO-Modus
zurlckzukehren, drucken Sie die OK/Modus-Taste.

ANMERKUNG: Um den Temperatursollwert in
einem beliebigen Modus schnell zu &ndern, halten Sie
die Tasten +/- gedrtickt.

PROGRAMMTEMPERATUREN

Um die im Programmmodus verwendeten

CONFIG

( ECO

* ANTI-FROST
g PROGRAM
L SETTINGS

Temperatursollwerte zu andern, halten Sie
die Taste CONFIG gedrlckt, bis der folgende

Bildschirm erscheint: Wahlen Sie entweder
%t COMFORT (ECO

Set point: Set point:

2 1 .0°C 1 8 .0°C

EOLO00 I CE8

* ANTI-FROST
Set point:

7.0°C
=

Komfort, Eco oder Anti-Frost und driicken Sie OK,
um das MenU aufzurufen. Driicken Sie die Taste
+/-, um die Temperatur fir jeden Modus zu andern,
und dricken Sie dann OK, um zu bestatigen und
zum Hauptbetriebsbildschirm zurtickzukehren.

EINSTELLUNG VON UHRZEIT & DATUM

Wenn ein Handtuchhalter mit einem Gateway
gekoppelt ist, wird die lokale Zeit aus dem Internet
automatisch auf den Handtuchhalter Gbertragen.

Um die Uhr an einem nicht gekoppelten
Handtuchhalter einzustellen, halten Sie
die Taste CONFIG gedrickt, bis das Meni
CONFIG angezeigt wird, und wahlen Sie dann
EINSTELLUNGEN, driicken Sie OK und wahlen

CONFIG un® SETTINGS

# courorm O s

sk ANTI-FROST Eést’ﬁhé}(
. PR 6

Sie dann ZEIT-Einstellungen und dricken Sie
erneut OK. Im Menl UHRZEIT konnen die Uhrzeit,

( TIME SETTINGS

» TIME
DATE
DST




das Datum und die Sommerzeit (DST) eingestellt

werden.Wahlen Sie ZEIT und drucken Sie OK.

Die aktuell eingestellte Zeit wird auf dem Display

angezeigt. Um die Zeit zu andern, bewegen Sie den
(O TIME SETTINGS

» TIME
22:00

Unterstrich auf die Stunden und driicken Sie OK.
Die Stunden blinken, stellen Sie mit den Tasten
+/- den richtigen Wert ein und dricken Sie OK,
gehen Sie zu den Minuten und wiederholen Sie
den Vorgang, um die richtige Zeit einzustellen.
Wenn Sie fertig sind, dricken Sie die Taste

(O TIME SETTINGS (O TIME SETTINGS

» TIME DATE
DATE ) Day 01
Month 01
DSt Year 2019

CONFIG, um das Meni zu verlassen. Um das
Datum einzustellen, wahlen Sie das Menlu Datum,
dricken Sie OK und geben Sie den Tag, den
Monat und das Jahr ein.Um das Datumsmeni zu
verlassen, driicken Sie die Taste CONFIG. Der
Handtuchhalter kann die Zeitverschiebung fir die
Sommerzeit automatisch anpassen. Um diese

(O TIME SETTINGS

DST
b OFF
ON

Option ein- oder auszuschalten, wahlen Sie ON
oder OFF im DST-Mend.

EIN PROGRAMM EINGEBEN

Der AUTO-Modus des Handtuchheizkorpers
ermoglicht es lhnen, ein Programm ablaufen zu
lassen, das auflhren Lebensstilabgestimmtist. Um
ein neues Programm in die Heizung einzugeben,

CONFIG _tm¥ B PROGRAM

3¢ COMFORT Wednesday, cory,

( ECO ON  OFF mode

¢ ANTI-FROST e pers

"""""""

£ SETTINGS

halten Sie die Taste CONFIG gedrickt, bis das
Menl CONFIG erscheint, wahlen Sie dann mit
den Tasten +/- PROGRAMM und driicken Sie
OK.Um ein Programm in den Handtuchhalter
einzugeben, wahlen Sie zuerst den Wochentag in

der oberen linken Ecke des

Programmierbildschirms aus
ON . OFF mod und driicken Sie OK, andern
0000 2359 € Sie den Tag auf den Tag, den
add period Sie programrréier%n mochten

""""""" und driicken Sie OK.

Sobald der richtige Tag

ausgewahlt ist, wahlen Sie
“Zeitraum hinzufigen” und dricken Sie OK. Die
Unterstreichung andert sich in ein Kastchen um
die Zeiten, die gedndert werden kdnnen. Driicken

Sie OK und die Einschaltzeit beginnt zu blinken.
# PROGRAM

& PROGRAM

Wednesday COoPY

Andern Sie die EIN-Zeit
auf die Anfangszeit, zu der

: der Handtuchhalter heizen
T asdpenod soll (in unserem Beispiel
7:00), driicken Sie OK und

die AUS-Zeit beginnt zu
blinken. Andern Sie die AUS-Zeit auf das Ende

der gewunschten Heizperiode (z.B.:12:00).

& PROGRAM

Nach der Eingabe der
Zeiten wahlen Sie den fir die
Heizperiode erforderlichen
Temperatursollwert,

--------------- entweder Komfort oder
Economy .
Alle Zeitraume auferhalb
von Komfort oder Economy werden automatisch
auf Anti-Frost eingestellt.

%00 1200 3 X

Sobald der Sollwert ausgewahlt ist, wahlen Sie
entweder “OK”, um die Einstellung zu speichern,
oder “x”, um sie zu l6schen. Zuséatzliche Heizzeiten
koénnen hinzugefiigt werden, indem Sie “Zeitraum
hinzufugen” wahlen und den oben beschriebenen

Vorgang wiederholen.

# PROGRAM )
Wednesday copy Sobald das Programm flr
ON  OFF mode einen Tag fertig ist, kann

o700 1200 3 X

‘ es auf andere Wochentage
kopiert  werden, indem
man KOPIEREN aus dem

Programmiermenu wahit.

& PROGRAM N , ,
Copy Wednesday To: Der Kopierbildschirm wird

® Mon ® Tue [ivied angezeigt und der Tag, von
® Thy O i dem kopiert wird, ist nicht
“ok  canceL  verfugbar.  (Mittwoch im

Beispiel.)

Wahlen Sie die Tage aus,
die kopiert werden sollen, bewegen Sie dann
den Unterstrich auf “OK” auf dem Bildschirm und
driicken Sie die OK-Taste.

Zum Beenden driicken Sie CONFIG oder
verlassen Sie den Handtuchhalter und das
Display kehrt in den aktuellen Betriebsmodus
zurlck.
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Um sicherzustellen, dass lhr Programm lauft,
dricken Sie die Taste OK/MODE, bis unten AUTO
auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Bildschirm wechselt zwischen dem
Wed. 11:00 Link® Wed. 11:00 Link®
Setpoint: —» Setpoint:
B:E]'g@ Every 5 B:E]’g@
2 1 5°C Seconds 2 1 5°C
'}:\"COMFORT Next Program ON Time
SS Starts at:Tue. 20:00
Betriebsbildschirm und dem nachsten

Betriebszeitpunkt. Die Temperatur kann jederzeit
mit den Tasten +/- geandert werden.

BOOST

Der Handtuchhalter verfligt Gber einen Boost-
Modus, der es dem Benutzer ermdglicht, den
aktuellen Betriebsmodus vortibergehend aul3er

Kraft zu setzen. Die
EAB0OOST Boost-Taste schaltet den
1h 35m Handtuchwarmer sofort
2 2 fur 1 Stunde bei einer 2°C
5°C 04 warmeren Temperatur als
set temp 22 die Raumtemperatur ein.
—| 8

Um die BOOST-Temperatur
einzustellen, verwenden Sie die Tasten +/-. Um
die Dauer einzustellen, dricken Sie die Taste

CONFIG, der Bildschirm zur

BOOST Einstellung der BOOST-Zeit
wird angezeigt; stellen Sie die

1 h gewlnschte Zeit zwischen

1 Stunde und 24 Stunden

= ein. Um zum BOOST-

Bildschirm zurtckzukehren,
dricken Sie die Taste CONFIG. Sie kdbnnen die
Dauer mit der Taste BOOST schnell einstellen.
Mit jedem Druck erhoht sich die Dauer des
BOOST-Modus um 1 Stunde. Um zum vorherigen
Modus zurtickzukehren und den Boost-Modus zu
beenden, dricken Sie die OK-Taste.

Das DISPLAY-Meni des Handtuchhalters
ermoglicht es dem Benutzer, das Aussehen des
Handtuchhalters bei ein- und ausgeschaltetem
Bildschirm individuell zu gestalten und den
Tastenton zu steuern.

CONFIG un¥

-;é'c COMFORT SETTINGS
ECO

* ANTI-FROST C glel\gtl?ngs

@ PROGRAM -1 DISPLAY

Um das Menl ANZEIGE zu 6ffnen, halten Sie
CONFIG gedruickt, bis das Menu erscheint, wahlen
Sie EINSTELLUNGEN und dricken Sie OK,
wahlen Sie schlielRlich ANZEIGE und driicken Sie
OK.Umdie Helligkeit des Bildschirms einzustellen,
wahlen Sie Helligkeitsstufe
und dricken Sie OK. Die
EIN-Stufen liegen zwischen
1=25%, 2=50%, 3=75% und
4=100%.

Die AUS-Stufen sind Aus,
1=3%, 2=10% und 3=20%.
Wabhlen Sie die gewlinschte
Stufe aus und dricken Sie
OK.

7#7| DISPLAY SETTINGS

Brightness Level

OFFO_FFl 2 3

Level ——

Um die Zeit einzustellen,
die der Bildschirm nach
dem letzten Tastendruck
eingeschaltet bleibt, wahlen
Sie im Menu DISPLAY die

71| DISPLAY SETTINGS
Backlight Time

5 10 30 always

Option Beleuchtungszeit
und legen Sie fest, wie viele
Sekunden bendtigt werden.
Die Werkseinstellung st
10s.
Dieser Modus zeigt einen
[-]oispLay seTrines farbigen Balken am unteren
Eco Display Rand des Bildschirms an, um
» OFF .
on den Benutzer zu ermutigen,
eine sparsame Temperatur
einzustellen.

Diese Funktion wird Uber
das Meni ECO DISPLAY
ein- und ausgeschaltet.

Um den Signalton bei

7] DISPLAY SETTINGS jedem  Tastendruck  zu
Beep deaktivieren, rufen Sie das

» OFF Meni BEEP auf und wahlen
ON Sie entweder Ein oder Aus.

PROGRAMMING WITH APP

6 Der erste Druck auf eine beliebige Taste weckt den Handtuchhalter

auf, jeder weitere Tastendruck aktiviert die gewiinschte Funktion.

7e7| DISPLAY SETTINGS

Settings

ADVANCED
, Setting(s: a

p Brightness Level

Backlight Time
Eco Display

Beep




Um einen Handtuchhalter mit einem
SmartControl Gateway zu programmieren, muss
das Heizgerat mit dem Gateway gekoppelt
werden. Um diesen Vorgang abzuschlief3en,
muss der Kopplungs-/Erkennungsmodus des
Gateways aktiviert werden. Um diesen Vorgang
abzuschlielRen, driicken Sie die Link-Taste am
Gateway flr 2 Sekunden. (Einzelheiten zu diesem
Vorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Smart Gateway).

Halten Sie anschlieRend die OK-Taste am
Gateway 3 Sekunden lang gedruckt, wahrend sich
der Handtuchhalter in einem der Hauptmodi (AUS,

Wed. 11:00 - Line®
Set pom

«)
Link A 2 1
5°C
PAGIF,:\E'EV\\;\QJH Next Program ON Time

Starts at:Tue. 20:00

AUTO, MANUELL) befindet. Nach Abschluss des
Pairing-Vorgangs wird auf dem Display “Link”
mit einer Antenne angezeigt und anschlielend
die gleichen Informationen in der oberen rechten
Ecke des Bildschirms. Der Handtuchhalter ist nun
bereit, Programmanweisungen vom Gateway/von
der App anzunehmen. Fir die Nutzung der App
ist ein SmartControl-Konto erforderlich, schliel3en
Sie den Aktivierungsprozess ab, unter:

https://app.smart-control.eu

Wenn der Handtuchhalter mit dem Gateway
verbunden ist und die Kommunikation aus
irgendeinem Grund unterbrochen wird,
verschwindet das Verbindungssymbol und die
Antenne beginnt rot zu blinken, abwechselnd mit

dem Text Link.

ENTER CODE Die Tastatur kann gesperrt
TO LOCK
& werden, um zu verhindern,
"% dass unbefugte Personen
(Kinder, Personen in
offentlichen  Einrichtungen,
Kindergarten, Buros, Hotels
& usw.) die Einstellungen des
LOCKED Handtuchhalters andern.
Zum Sperren der Tastatur
ist ein Passwort erforderlich
(standardmaRig 0 0 0 0),
siehe Kapitel Passworteinstellungen fir weitere
Einzelheiten zum Andern
ENTER CODE | VON Passwortern.
TO UNLOCK
& . 0K Zum Sperren des
Handtuchhalters halten Sie

die Tasten + und - gedriickt,
bis der Sperrbildschirm

erscheint. Geben Sie das Passwort auf dem
Bildschirm ein und driicken Sie OK. Der Bildschirm
wechselt zur Anzeige des Sperrbildschirms
und alle Tastendriicke werden ignoriert und der
gesperrte Bildschirm wird angezeigt.Um die
Tastatur zu entsperren, halten Sie die Tasten +
und - gedrlckt, bis der Entsperrungsbildschirm
erscheint. Geben Sie das Passwort ein und
dricken Sie OK. Wenn ein falsches Passwort
eingegeben wird, wird “UNGULTIGER CODE”
angezeigt. Wenn das Tastenfeld gesperrt
ist, empfangt der Handtuchhalter weiterhin
Mitteilungen vom Gateway.

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

éED'IY'Ié\IN(C:;ED Das Menlu “Erweiterte
> Units Einstellungen” ist

Control Type passwortgesch atzt, um

Temp Offset versehentliche Anderungen
Open Window der Werkseinstellungen zu
Self Adaptive verhindern.

Um auf die erweiterten
Einstellungen zuzugreifen, geben Sie das
Passwort ein (Standard 0 0 0 0). Es wird dringend
empfohlen, nach Abschluss der Installation
ein eigenes Passwort festzulegen. (Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt Passwort).

UNITS . _—
r - Das Menu  Einheiten
b Celsius ermoglicht die Auswahl der

Fahrenheit

Temperatureinheiten des
Handtuchhalters zwischen
Celsius (°C) und Fahrenheit
(°F).

Das Menu Steuerungstyp
ermoglicht  zwei  Arten
der Steuerung der
Temperaturregelung.  PID
berechnet den  besten
Schaltpunkt fur die Heizung
in Abhangigkeit von den
vorherigen Raummesswerten.

Die Hysterese ist die Differenz zwischen der
gemessenen Temperatur und dem Sollwert, die
erforderlich ist, damit sich die Heizung einschaltet.
Es wird nicht empfohlen, diese Einstellungen zu
andern.

)“ Control Type

» PID
Hysteresis 2sc
Hysteresis 3sec
Hysteresis sc
Hysteresis .7s:c

Mit dem  Temperatur-
Offset-Menl kann die
angezeigte Temperatur um

Temp. Offset

Display temp
22.5°C + 3°C angepasst werden.
Offset +1.1°C Die Einstellung dieses
Sollwerts wirkt sich auf den
Betrieb der Thermostat-

Sollwerte aus; eine
Anderung dieser Einstellung wird nur empfohlen,
wenn die angezeigte Temperatur merklich von
der eines anderen Sensors im Raum abweicht.

q Das erste Driicken einer Taste weckt die Steuerung des
andtuchtrockners auf. Jeder weitere Tastendruck aktiviert die
gewtinschte Funktion.
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Die Einstellung “Offenes
Fenster”’ schaltetdie Heizung
des Handtuchhalters aus,
wenn das Gerat Uber einen
kurzen Zeitraum einen
schnellen Temperaturabfall

,‘ Open Window

» OFF
ON

Wed. 11:00h % feststellt.
Set pbint Kk Um die Heizung wieder
\ zu aktivieren, wenn die

2 1 ° Funktion “Fenster offen”
5 C aktiviert wurde, drlcken
Sie eine beliebige Taste am

() SS_S Handtuchhalter.

Steigt die Temperatur Uber die ermittelte
Mindesttemperatur, schaltet sich die Heizung
wieder ein und schaltet die Funktion “Fenster
offen” aus (d. h. das Fenster war geschlossen).
Wenn diese Funktion haufig aktiviert wird, z. B.
in einem Bereich, in dem sich eine Aulentlr
befindet, wird empfohlen, die Funktion “Fenster
offen” auszuschalten.

/7 Self Adaptive Die Einstellung
» OFF “Selbstanpassung”
ON ermoglicht es dem
Handtuchwarmer, den

optimalen  Zeitpunkt fur
den Start des Heizzyklus
zu berechnen, wenn er im

Wed. 11:000 iR Programmmodus lauft.

Set point: ,—~ Wenn diese Einstellung

__L aktiviert ist, wird sie im
2 1 5°C Benachrichtigungsbereich
3¢ COMFORT angezeigt und die Heizung

ﬁ schaltet sich vor der
programmierten Startzeit
ein, damit der Raum zur
programmierten Startzeit die
richtige Temperatur hat.

Mit dem Menu “Niedrige Oberflachentemperatur”
(LST) kann die Leistung
des Heizgerats auf eine
759% niedrigere Einstellung
50% begrenzt werden, um
20% zu verhindern, dass die
Oberflache des Heizgerats
zu heif wird.

Wenn die LST-Funktion

aktiviert ist, wird empfohlen,

)‘LowSun‘aceTemp
» OFF (100%)

Wed. 11:00h  ; @
Set pomt N
LST23%, den Handtuchwéarmer nach

2 1 5°C der Aktivierung mit einem
Nicht-Standard-Passwort zu

&) ﬁ sperren, um zu verhindern,
dass die Funktion

ausgeschaltet wird (siehe Abschnitt Passwort
fir Einzelheiten zur Anderung des werkseitigen
Standardpassworts).

Der EASY-Modus ist ein einfacher
Betriebsmodus, bei dem nur die Tasten + und -

J EASY mode auf dem Handtuchhalter
zum Erhéhen oder Senken
der Temperatur verwendet
werden. Die OK-Taste ist
nicht aktiviert.

Im Easy-Modus wird auf
dem Bildschirm EASY im
Benachrichtigungsbereich
angezeigt, um den Benutzer
darauf hinzuweisen, dass
der Modus aktiv ist.

» OFF
ON

Um den EASY-Modus zu
é“teﬁ — beenden, halten Sie die

CONFIG-Taste 10 Sekunden
lang gedrickt und wahlen
Sie dann “off”.

Runback: Siehe Abschnitt Runback auf der

nachsten Sei
J Runback achsten Seite

» Runback Config
Setback
Max. Temp.

Passwort: Siehe Abschnitt
Passwort im nachsten
Abschnitt

)" Password

» Status ON
Change

Das Zurlcksetzen des Handtuchhalters setzt
alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen
zurick und Iéscht auch
jede Kopplung mit einem
Confirm Gateway.

Um die RESET-Funktion

J° RESET

QK CANCEL zu aktivieren, wahlen Sie

mit den Pfeiltasten OK, und
driicken Sie die OK-Taste.

Der erste Druck auf eine beliebige Taste weckt den Handtuchhalter
auf, jeder weitere Tastendruck aktiviert die gewiinschte Funktion.




PASSWORD

Die Passwortfunktion des Handtuchhalters dient
einer Reihe von Funktionen: Tastensperre, Zugriff
auf das erweiterte Menu und auch Zugriff auf den
Runback, wenn der Runback aktiviert ist. Das
werkseitig voreingestellte Passwort ist vier Nullen
(0 0 0 0). Es wird jedoch dringend empfohlen,
nach Abschluss der Installation einen anderen
Code festzulegen.

Um auf die Passwortfunktion zuzugreifen, rufen
Sie das Menu ERWEITERTE EINSTELLUNGEN
auf (siehe oben) und wahlen dann PASSWORT.
Das Passwort kann ein- oder ausgeschaltet und
geandert werden.

Um das Passwort ein- oder auszuschalten,
wahlen Sie Status und drticken Sie OK.

/" Password /4 Password
» Status ON I Status
Change » ON
OFF

Wahlen Sie entweder “EIN” oder “AUS” und
dricken Sie OK.

Wenn Sie das Kennwort wieder aktivieren,
wird der Bildschirm Neues Kennwort eingeben
angezeigt (das Kennwort wird immer auf 0 0 0 0
zuruckgesetzt).

Wenn das Kennwort deaktiviert ist, sind die
Tastensperre, das Menu “Erweiterte Einstellungen”
und die Runback-Steuerung ohne Eingabe eines
Kennworts zuganglich.

)'Password
ENTER
» Status ON ’& PASSWORD

Change - 0K

CONFIRM NEW
& PASSWORD

1234 0K

Um den Passwortcode bei aktivem Passwort zu
andern, wahlen Sie auf dem Passwortbildschirm
Andern und driicken Sie OK. Geben Sie das neue
Passwort ein, bestatigen Sie es und driicken Sie
OK.

Der Handtuchhalter ist mit einem Runback-
Modus ausgestattet, wenn der Heizkdrper in
Bereichen installiert werden soll, in denen eine
eingeschrankte Benutzerkontrolle erforderlich ist.

Wenn der Runback-Modus aktiviert ist, kann
der Benutzer den Handtuchwarmer so einstellen,
dass er fur eine bestimmte voreingestellte Zeit
und Temperatur lauft. Es ist auch mdglich, eine
Hochsttemperatur (Max Temp) Gber der Runback-
Einstellung einzustellen, damit der Benutzer die
Temperatur innerhalb der zuldssigen Grenzen
erhohen kann.

Vor der Aktivierung des Runback-Modus
wird dringend empfohlen, ein alternatives
Passwort festzulegen und zu aktivieren und den
Temperatursollwert fir den Komfortmodus auf
35°C einzustellen. Wenn das Passwort aktiviert
ist, hat der Benutzer ohne das Passwort keinen
Zugriff auf die Einstellungen des Handtuchhalters.

HINWEIS: Alle Display-Einstellungen werden
im RUNBACK-Modus verwendet, z. B. Zeit und
Intensitdt der Hintergrundbeleuchtung, Eco-
Modus usw. Diese sollten angepasst werden,
bevor Sie Runback auf Aktiv setzen. Nach Ablauf
der Runbackzeit kehrt die Raumtemperatur in
den Aus-Zustand zurick (mindestens 7°C), bis
der Runback erneut gestartet wird. Es ist auch
moglich, eine Mindesttemperatur einzustellen,
die aullerhalb des Runback-Modus beibehalten
werden soll (Setback); wenn der Setback-Modus
aktiviert wird, sinkt die Raumtemperatur nur so weit
wie die Setback-Temperatur und wird auf diesem
Wert gehalten, bis der Runback-Modus erneut
gestartet wird.

AKTIVIEREN DES RUNBACK MODUS

J Runback Der Runback-Modus wird
: uber das Menu Erweiterte

» EZ?EZEE Config Einstellungen aktiviert.
Max. Temp. Der Hauptbildschirm Runback

bietet 3 Optionen:
* Runback Konfiguration

* Absenkung Konfiguration

Runback

r * Max Temp
Runback Config.
OFF .

» ON Setzen Sie Runback auf
Settings ON, um den Modus zu

aktivieren.




Hinweis: Das MenU “Runback-Einstellungen” ist
nur verfiigbar, wenn der Modus “Runback” aktiviert
worden ist.Die Standardzeit fir Runback betragt

30 Minuten, diese kann in

/* Runback %-Stunden-Abschnitten  bis
Settings zu 8 Stunden (480 Minuten)
» Max Time erhoht werden, indem Sie
RunBack Temp die Tasten + & - und OK

verwenden.
0—-30—-60—-90—120

/° Runback — 150 — 180 — 210 — 240
Max Time — 270 — 300 — 330 — 360
30 min — 390 — 420 — 450 — 480

—0

Die Zeit kann auf jeden
der oben genannten Werte begrenzt werden.
Wenn der Benutzer den Runback-Timer
aktiviert, kann er eine beliebige Zeit bis zum
bei der Installation eingestellten Maximum
wahlen. Nach Ablauf des Ruicklaufs be-
ginnt die nachste Aktivierung mit der zuvor
eingestellten Zeit, d. h. wenn die vorherige
Einstelluna 60 Minuten betrug, beginnt die

J* Runback nachste Aktivierung mit
Temp 60 Minuten. Die Tempera-
> 22°C min tur, mit der der Handtuch-

halter lauft, wenn der
Rucklauf aktiviert ist, wird
im MenU Runback Temp
Runback vuink® eingestellt. Stellen Sie
mit +/- die Temperatur ein
_ unddriicken Sie OK!
2 2 5°C (S Bitte beachten Sie, dass

set temp 1) die Runback-Temperatur
= £ nicht héher eingestellt
werden kann als die

Komfort-Einstellung im Hauptmenu.

)‘Runback

Setback Config ABSENKUNG

OFF Der  Absenkungsmodus
» ON

e kann verwendet werden,

Settings )
um die Temperatur zu
begrenzen.
Runback .
4 ST Diese Temperatur kann
N 1(;ogc - zwischen 7°C (Minimum)

und 0,5°C  weniger als
der Riicklauftemperatur-
Sollwert eingestellt werden.
Wenn die Absenkung in
Betrieb ist, wird auf dem
Bildschirm  “Absenkung”
und der Sollwert angezeigt.

Setback um®%
17°C

set temp ﬁ
= B

MAX TEMPERATUR

J Runback Mit der Einstellung Max.
. Temperatur kann der
Fs‘ui‘sactco”f'g Installateur eine  hohere
ethac Temperaturalsden Runback-

» Max. Temp.

Temperatursollwert
einstellen, um dem Benutzer
einen gewissen Spielraum

/* Runback bei der Raumtemperatur
Max Temp. zu geben. Normalerweise
» 25.5°C wird diese Einstellung 1-2°C

héher als die Runback-
Einstellung gewahlt.

Sowohl die Absenkung als auch die
Hochsttemperatur werden mitden Tasten +/-inden
jeweiligen Menus eingestellt. Die nachstehenden
Diagramme zeigen typische Szenarien fur
jede der Einstellungen. Wenn Setback und
Max temp auf OFF stehen, hat der Benutzer

Runback ON, Setback OFF, Temp Range available to User
Max Temp OFF
2 .
= Initial room Temperature ~ Heating End
g [ Runback
Set point
% [ % % et poin
=
y )
X
é% Heating Start %’7‘
i Min radiat
Time Temp (7°C)

die Wahl zwischen der Mindesttemperatur des
Handtuchhalters von 7°C und der Runback-
Temperatureinstellung. AuRerhalb der Runback-
Periode sinkt die Temperatur auf bis zu 7°C,
wenn der Handtuchwarmer nicht wieder aktiviert
wird. Wenn Runback und Setback aktiviert sind,
hat der Benutzer eine begrenzte Auswahl an
Temperaturen zwischen der Setback-Einstellung

Runback ON, Setback ON,
Max Temp OFF

Temp Range available to User

Heating End
Runback

%% Set point
\ Setback Limit
Heating Start

Temperature

Temperature

Time

und der Runback-Einstellung.




AuRerhalb der Runback-Periode fallt die
Temperatur auf die Setback-Temperatur, wenn
der Handtuchhalter nicht wieder aktiviert wird.
(Gebaudetextilschutz) Wenn alle 3 Einstellungen

Runback ON, Setback ON, Temp Range available to User
Max Temp ON
Temp. increaskd
"By user fo Max.
Heating End|
Max Temp. |\ S D—
g ‘ Set point \
g - | Runback
Q. Set point
% et poin
=
m e
\ Setback Limit
Heating Start Temperature

Time

aktiviert sind, hat der Benutzer die Wahl zwischen
Setback als Minimum und der Max-Temp-
Einstellung als Maximum. Der Handtuchwarmer
schaltet sich immer bei der eingestellten
Runback-Temperatur ein. Im obigen Beispiel hat
der Benutzer Runback aktiviert und dann die
Temperatur nach einer gewissen Zeit auf den Max
Temp-Sollwert erhoht.

FEHLER CODES

Der Handtuchhalter prift standig, ob er
korrekt funktioniert. In einigen Fallen kann der
Handtuchhalter jedoch einen Fehlercode auf dem
Bildschirm anzeigen.

Nachfolgend finden Sie jeden Code und eine
kurze Beschreibung der Ursache des jeweiligen
Problems.

oC
Der Temperatursensor ist nicht angeschlossen
oder der Stromkreis ist unterbrochen.

SC
Beschadigter oder
Temperatursensor.

kurzgeschlossener

g5 C€

e

Wenn die Leistung der

2 1 50C Lithium-Batterie nachlasst,

-):(-COMFO.RT wird der Benutzer durch

9§ ein kleines Symbol auf dem

Bildschirm daran erinnert,
dass die Batterie leer ist.

Wed. 11:00 Llnk(jg)

Set point: Wenn ein Handtuchhalter

mit einem Gateway
2 1 5°C gekoppelt wurde, erscheint
¢ COMFORT oben rechts auf dem

ﬁ Bildschirm der Text “Link”
und eine Antenne mit

blinkenden Wellen.

Wenn der Handtuchhalter mit einem Gateway
mit Internetverbindung gekoppelt ist, werden
Uhrzeit und Datum immer aktualisiert, wenn
der Handtuchhalter erneut mit dem Gateway

Wed. 11:00 /7@ verbunden wird.
Set point: "
Wenn das Gateway nicht
2 1 5°C mit Strom versorgt wird oder
3t COMFORT zu weit vom Handtuchhalter
SLS entfernt ist, wechselt der

Link-Text mit einer roten

Antenne ohne  Wellen,

um den Benutzer darauf
hinzuweisen, dass der Handtuchhalter nicht mit
dem Gateway kommunizieren kann.

Wenn ein Handtuchhalter mit einem Gateway
gekoppelt ist und die Internetverbindung
unterbrochen wird, ist das Heizsystem nicht
Uber die App zuganglich. Der laufende Zeitplan
bleibt jedoch im Speicher des Handtuchhalters
und wird mit der letzten Benutzereinstellung
fortgesetzt, wenn die Lithiumbatterie nicht leer ist.
Die Lebensdauer der Lithiumbatterie (CR2032)
betragt ca. 5 Jahre ab Herstellungsdatum, diese
Lebensdauer kann sich je nach Lagerbedingungen
verkirzen. Wenden Sie sich zum Auswechseln
der Batterie an lhren Installateur oder einen
Elektriker.




STANDARD EINSTELLUNGEN

Standardmodus: AUS

Art der Kontrolle: PID

Temperaturabweichung: 0°C

Erkennung offener Fenster: Deaktiviert

Adaptiver Start: Deaktiviert

Programmierung in einstiindigen Intervallen,

Alle programmierten Stunden
Frostschutzmodus

Sollwerttemperaturen:

* Frostschutz 7°C

« Eco18°C

+ Komfort 21°C

* Manuelle Temperatur: 21°C

* Temperatur im Boost-Modus: 21°C

* Boost-Modus-Zeit: 1 Stunde

Niedrige Oberflachentemperatur: Deaktiviert
Passwort-Status: Aktiviert

Passwort: 0000

Einheit: °C

Tastatur: offen

Einfacher Modus: Deaktiviert
Absenkmodus: Deaktiviert

Setback: Deaktiviert

Rucklauftemperaturen und Standardwerte:

* Frostschutz: 7°C

 Eco:18°C

+  Komfort: 21°C

* Max. Temperatur des Ricklaufs: 21°C

* Maximale Zeit des Ricklaufs: 30. Minuten

Bildschirmhelligkeit ein: Max (4)
Bildschirmhelligkeit aus: Min (OFF)
Bildschirmzeit an: Min (5s)

Beep: Deaktiviert

EcoDisplay: Deaktiviert

DST: Deaktiviert

Dattum: 01-01-2019 (Dienstag)

im




ECODESIGN TABELLE

HR 50/132 DSM

Model HR 50/94 DSM | HR 50/132 DSM ohrome

Heizleistung

Nennwéarmeleistung

(P

nom)

- 0.45 kW 0.75 kW 0.45 kW - -

Maximale kontinuierliche
Heizleistung (P

max, c)

- 0.45 kW 0.75 kW 0.45 kW - -

Hilfsstromverbrauch

Bei Nennwarmeleistung

(el

max )

0.0005 kW | 0.0005 kW | 0.0005 kW

Bei minimaler Heizleis-
tung (el )

min

0.0005 kW | 0.0005 kW | 0.0005 kW

Im standby mode (€/) 0.0005 kW | 0.0005 kW | 0.0005 kW

Art der Heizleistung/

RauTtemperatur- Elektronische Raumtemperaturregelung mit Wochenzeitschaltuhr
regelung:
?ﬁfg:gnKontrollmﬁgli- Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster

| H

Mit adaptiver Startregelung
Mit Option Fernbedienung

eVARMO eine Marke der elektroheizung-direkt.de GmbH

Obere Hauptstr. 61 | 09232 Hartmannsdorf

Telefon: +49 (0) 800 4711110

info@elektroheizung-direkt.de| www.elektroheizung-direkt.de
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REINIGUNG

Unsere Handtuchhalter sind sehr wartungsarm.

Die Oberflachen des Handtuchhalters dirfen nicht mit Scheuermitteln oder kérnigen Stoffen gereinigt
werden. Wir empfehlen eine regelmafige Reinigung mit PH-neutralen Produkten. Fur die Reinigung des
Handtuchhalters wird empfohlen, den Strom abzuschalten.

GARANTIE

Fur Ihr Gerat gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum - wahrend dieses Zeitraums reparieren oder
tauschen wir nach unserem Ermessen alle fehlerhaften oder defekten Teile aus, vorausgesetzt, das Gerat
wurde in Ubereinstimmung mit der Bedienungs- und Installationsanleitung verwendet und in keiner Weise
missbraucht oder falsch behandelt.

Jede nicht autorisierte Reparatur oder jeder Reparaturversuch fihrt zum Erléschen der Garantie. Sie
kénnen aufgefordert werden, das Produkt zur Uberpriifung in unsere Werkstatt zu bringen, um festzustellen,
ob der Fehler von der Garantie abgedeckt ist. Die Transportkosten werden von der Garantie nicht abgedeckt.
Diese Garantie gilt zusatzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein
Problem mit Inrem Gerat auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

ENTSORGUNG

Anwendbar in der Europaischen Union und anderen europaischen Landern
mit getrennten Sammelsystemen.

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Literatur weist darauf hin, dass das
Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfallen
entsorgt werden darf. Um maogliche Schaden fir die Umwelt oder die menschliche
Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie dieses
Produkt bitte von anderen Abfallen und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um
die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fordern.

Private Nutzer sollten sich entweder an den Handler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben,
oder an ihre ortliche Behorde, um zu erfahren, wo und wie sie diesen Artikel einem umweltgerechten Recycling
zuflhren kénnen.

Geschaftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prifen. Dieses
Produkt darf nicht mit anderen gewerblichen Abfallen gemischt und entsorgt werden.

eVARMO eine Marke der elektroheizung-direkt.de GmbH
Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstadt
Telefon: +49 (0) 8004711110

Technische Anderungen, Irrtiimer, Auslassungen und Druckfehler vorbehalten.

info@elektroheizung-direkt.de | www.elektroheizung-direkt.de Alle MaRangaben sind ohne Gewéhr! Aktualisiert: 09/24




