
“Einfach anschließen und das sonnengleiche Wärmegefühl auf der Haut genießen."

Die eVARMO suna pro - basic Infrarotheizung sorgt für eine sofortige und angenehme Erwärmung deines Raumes, indem
sie Körper und Objekte direkt mit Strahlungswärme versorgt. Kurz nach dem Einschalten erhitzt sich ihre
pulverbeschichtete Metalloberfläche und beginnt, Wärme in einem Winkel von etwa 120° abzugeben. Wenn du dich in
diesem Strahlungsfeld aufhältst, ist das Wärmeempfinden vergleichbar mit dem Genuss der Sonnenstrahlen an einem
klaren Tag. Im Lieferumfang ist das Steckdosenthermostat TS30 enthalten, welches dir ermöglicht, die Temperatur ganz
nach deinen Vorlieben entweder manuell einzustellen oder automatisch an deine persönlichen Zeitpläne anzupassen.

PRODUKTINFORMATION

Infrarotheizung “suna pro - basic” 
mit Steckdosenthermosat TS30

www.elektroheizung-direkt.de

Energieeffizientes
Heizen

Simple SteuerungSonnige
Wohlfühlwärme

Qualitätsprodukt

Durch das gezielte Beheizen einzelner
Bereiche mit Strahlungswärme erzielst

du eine effiziente Energieeinsparung, da
eine Erwärmung des gesamten Raums

unnötig wird.

Die angenehme Strahlungswärme ahmt das
Sonnenlicht nach – jedoch ohne schädliche

UV-Strahlen. Im Strahlungsbereich der
Heizung fühlst du dich rundum wohl.

Das mitgelieferte Steckdosenthermostat
ermöglicht eine einfache manuelle

Steuerung oder individuelle
Programmierung der Heizung.

Diese Heizung ist vollständig aus Metall
gefertigt und stolz mit dem Siegel "100%

Made in Germany" versehen – ein Zeichen
für heimische Qualität, weit entfernt von

minderwertigen Importen.



LEISTUNGEN & ABMESSUNGEN
  400 Watt | 60 x 60 x 1,5 cm
 600 Watt | 90 x 60 x 1,5 cm

 800 Watt | 120 x 60 x 1,5 cm
 1000 Watt | 150 x 60 x 1,5 cm
 1250 Watt | 180 x 60 x 1,5 cm

✔ Qualitätsprodukt aus deutscher Fertigung

✔ Hochwertiges Präzisions-Heizgewebe mit gleichmäßig
integrierten Heizleitern und zusätzlichem Überhitzungsschutz

✔ Optimale Oberflächentemperatur von ca. 95–105 °C für eine
effiziente und angenehm gleichmäßige Strahlungswärme

✔ Effektive Rückwanddämmung reduziert Wärmeverluste und
lenkt den überwiegenden Teil der Wärme gezielt in den Raum

✔ Robuste Metallkonstruktion für langlebigen und zuverlässigen
Heizkomfort

✔ Hochwertige Pulverbeschichtung in Klarweiß (RAL 9003) für
eine langlebige und pflegeleichte Oberfläche

✔ Flexible Montage an Wand oder Decke für eine o
ptimale Raumnutzung

✔ Optional erhältliche Standfüße für einen flexiblen mobilen
Einsatz ohne feste Montage

✔Intelligentes Steckdosenthermostat mit präziser
Temperatursteuerung, programmierbaren Heizzeiten und
Energiesparfunktionen wie Fenster-offen-Erkennung und
adaptiver Startsteuerung

FEATURES

Was sind die Vorteile der
Steckdosensteuerung?

Weitere technische Merkmale

rahmenloses Design
Wandabstannd 33 mm
1.5 m Kabelanschluss unten am Gerät
IP-Schutzart IP20
Eignung für Badezimmer: Nicht geeignet
IEC-Klasse: Schutzklasse I

Präzise Steuerung
Automatikfunktion
Zeitprogramme
Manuelle Steuerung
Einstecken & Fertig
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